
Įsigyjamas už priimtiną kainą – patikimas eksploatuojant. Už pat-
rauklią kainą galima įsigyti spalviniai priderintą Vitocell 100‐W –
kabinamą ant sienos bei statomą apačioje arba šalia.

Vitocell 100‐W: Privalumai trumpai

& Nuo korozijos apsaugotas kaupiklis iš plieno su „Ceraprotect“
emaliu. Papildoma katodinė apsauga magnio anodu, išorinio
srovės šaltinio maitinamą anodą galima įsigyti kaip priedą.

& Giliai iki kaupiklio dugno nuvesta kaitinamoji spiralė, todėl įkaiti-
namas visas vandens tūris.

& Labai patogus karšto vandens ruošimas, nes didelė kaitinamoji
spiralė įkaitina vandenį greitai ir tolygiai.

& Labai veiksminga visaapimanti šilumos izoliacija (be vandenilio
fluoridų ir chloridų), todėl maži šilumos nuostoliai.

& Vitocell 100‐W, tipas CWG, kabinamas ant sienos.
& Vitocell 100‐W, tipas CUG, statomas apačioje, su jungiamųjų
linijų apdangalu (priedas).

& Vitocell 100‐W, tipas CVA, statomas ant žemės.
& Vitocell 100‐W, tipas CVB, statomas ant žemės, darbui bivalen-
tiniu režimu.

Dujinis sieninis katilas su ant sienos kabinamu 80 litrų kau-
pikliu (Vitocell 100‐W, tipas CWG)

Vitocell 100‐W, statomas apačioje, tipas CUG

A Apžiūros ir valymo anga
B Labai veiksminga visaapimanti šilumos izoliacija (be vandeni-

lio fluoridų ir chloridų)
C Kaitinamoji spiralė
D Nuo korozijos apsaugotas kaupiklis iš plieno su „Ceraprotect“

emaliu
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2 VIESMANN VITOCELL‐W

Informacija apie gaminį Vitocell 100‐W



Techniniai duomenys

& statomas apačioje
& šildomas iš vidaus, iš plieno, su „Ceraprotect“ emaliu

Talpa l 120 150
DIN registro Nr. 0245/06‐13 MC

su jungiamųjų linijų
apdangalu

su jungiamųjų linijų
apdangalu

Jungtys
Šildymo vandens paduodama ir grįž-
tamoji linija

R 1 1 1 1

Karštas ir šaltas vanduo R ¾ ¾ ¾ ¾
Cirkuliacija R ¾ ¾ ¾ ¾
Leist. darbinis slėgis
šildymo ir geriamojo vandens
pusėse bar 10 10 10 10
Leist. temperatūra
– šildymo vandens pusė °C 110 110 110 110
– geriamojo vandens pusė °C 95 95 95 95
Šilumos palaikymo sąnaudos *1
qBS, kai temp. skirtumas 45 K

kWh/24 h 1,60 1,60 1,75 1,75

Matmenys
Ilgis a mm 618 *2 623 661 *2 667
Plotis k mm 7 553 564 7 596 607
Aukštis b mm 904 1055 932 1055
Bendras aukštis mm 1925 +15/‐0 1925 +15/‐0 1925 +15/‐0 1925 +15/‐0

Svoris kg 72 75 85 88

Geriamojo vandens našumo duomenys, esant vardinei šiluminei galiai

Sieninio katilo vardinė
šiluminė galia geriamojo
vandens šildymui

kW 16 18 19 22 24 25 32

Nuolatinis geriamojo van-
dens našumas

kW 16 18 19 22 24 24 24

kai geriamasis vanduo šil-
domas nuo 10 iki 45 °C, o
vidutinė katilo vandens tem-
peratūra 78 °C

l/h 390 440 465 540 590 590 590

Galios koeficientas NL

pagal DIN 4708
Kaupiklio
talpa

120 l 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

150 l 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6
Trumpalaikė galia
per 10 minučių
Kaupiklio
talpa

120 l l/10 min 153 153 153 153 153 153 153

150 l l/10 min 173 173 173 173 173 173 173

Nuoroda
Geriamojo vandens pusės pralaidos varžą žr. 15 psl.
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*1Norminis parametras pagal DIN V 18599.
*2 Įskaitant atstumą nuo sienos. Kai naudojama saugos grupė kartu su slėgio reduktoriumi, privaloma, kitais atvejais rekomenduojama.

Vitocell 100‐W (tipas CUG) techniniai duomenys



Įrengimas

A Vaizdas iš viršaus
B Vaizdas iš viršaus su jungiamųjų linijų apdangalu
C Aukštis su jungiamųjų linijų apdangalu
E Išleidimas
HR Grįžtamasis šildymo vanduo

HV Paduodamas šildymo vanduo
KW Šaltas vanduo
WW Karštas vanduo
TH Panardinimo gilzė vandens šildytuvo temperatūros jutikliui
Z Cirkuliacija

Vitodens 200‐W/300‐W
Matmuo
l mm 2079
m mm 2149

Vitopend 200‐W
Matmuo priklausoma nuo patalpų

oro
nepriklau-
soma nuo
patalpos

oro
10,5‐18 kW 10,5‐24 kW

l mm 2151 2187 2011
m mm 2206 2252 2068

Vitoladens 300‐W
Matmuo
l mm 2186
m mm 2255

Dydžių lentelė
Talpa 120 l 150 l

su jungiamųjų linijų
apdangalu

su jungiamųjų linijų
apdangalu

a mm 618 623 661 667
b mm 904 1055 932 1055
c mm 875 875 902 902
d mm 122 128 144 150
e mm 143 149 165 171
f mm 214 220 235 241
g mm 339 345 360 366
h mm 430 436 452 458
k mm 7 553 564 7 596 607
n mm 126 191 148 213
o mm 183 248 205 270
p mm 276 341 298 363
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Vitocell 100‐W (tipas CUG) techniniai duomenys (tęsinys)


