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Juodos ir baltos spalvos valdymo modulis BM-2 
Nuo oro priklausanti tiekiamojo vandens temperatūra

•	 Šildymo, karšto vandens ir cirkuliacijos laiko programa.

•	 3,5“ spalvotas ekranas

•	 Paprastas meniu valdymas tekstiniame ekrane

•	 Valdymas sukamu jungikliu su paspaudimo funkcija

•	 4 funkciniai mygtukai dažniausiai naudojamoms funkcijoms.

•	 microSD kortelės lizdas programinės įrangos naujinimui

•	 Galima montuoti arba šildymo įrenginio valdymo bloke, 
arba sienoje kaip nuotolinio valdymo pultą

•	 Net ir esant keliems įrenginiams, reikalingas tik vienas valdymo 
modulis

•	 Galima papildomai montuoti maišymo modulį MM-2 
(maks. iki 7 maišymo įrenginių grandinių)

•	 BM-2 kaip nuotolinis valdymas vėdinimo prietaisui CWL, 
puikiai montuojamas (valdymo prietaisas, skirtas šildymui ir 
vėdinimui)

AM naudojamas tik kaip informacinis šildymo įrenginio modu-
lis. Jame gali būti nustatomi arba rodomi specifiniai šildymo 
įrenginio parametrai ir vertės:

Informacinis modulis AM

•	 Informacinis modulis šilumos įrenginiui

•	 Reikalingas tik tuomet, jei BM-2 naudojamas kaip nuotolinio 
valdymo pultas arba kaskadinio jungimo atveju

•	 Valdymas sukamu jungikliu su paspaudimo funkcija

•	 4 funkciniai mygtukai dažniausiai naudojamoms funkcijoms

•	 Šviečiantis LCD ekranas

•	 AM yra visada šildymo įrenginyje

PAGRINDINIS REGULIAVIMAS

Eksploatuojant dujinį šildymo katilą CGB-2(K)/CGW-2/CGS-2, turi būti prijungtas arba informacinis modulis AM, 
arba valdymo modulis BM-2.

Informacinis modulis AM arba valdymo modulis BM-2 būtinas

arba
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Juodos ir baltos spalvos valdymo modulis BM-2 
(jeigu BM-2 šilumokaityje galimas su daug. 6 papildomais 
nuotoliniais valdymais)

AM BM-2


