
Prijungimo schema:

Centralė skirta valdyti grindų šildymą (8 zonos). Leidžia patogiai prijungti laidi-

nius temperatūros reguliatorius ir termoelektines pavaras. Jame yra įmontuotas 

šildymo įrenginio valdymo modulis. ECB08M230 reguliuoja temperatūrą patalpose, 

nutraukdamas arba atidarydamas srautą per šildymo kilpas, naudojant termoelek-

trines pavaras, sujungtų su centrale sumontuota ant kolektoriaus.

Techniniai duomenys:

330 mm 22 mm
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0 m

m
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Grindinio šildymo 
valdymui skirta laidų centralė

ECB08M230

1 - 8 Zonos 1 - 8 Zonos 1 - 8 Zonosili

REGULIATORIUS 230V
E10W230WIFI / 

E10B230WIFI

AKUMULIATORIUS 
REGULIATORIUS

E901
REGULIATORIUS 230V

Valdymo juosta
ECB08M230

Katilas

Termoelektrinė 
pavara 

E30NC230

Termoelektrinė 
pavara 

Termoelektrinė 
pavara 

ne daugiau kaip 
6 vienoje zonoje

ne daugiau kaip 
6 vienoje zonoje

ne daugiau kaip 
6 vienoje zonoje

ili

GARANTIJA

Maitinimas
Maks. apkrova

Išvestys

Matmenys [mm]

230V AC 50Hz
6(1) A
Siurblys (230V)
Katilas (NO/COM/NC)
Termoelektrinės pavaros 
(230V)
330 x 110 x 36


