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2 Naudotojo saugos instrukcijos

/\ ATSARGIAI /\ ISPEJIMAS

Patalpos bloke yra radijo rySio jrangos.
Minimalus atstumas tarp jrangos
spinduliuojancios dalies ir naudotojo —
10 cm.

Salia oro kondicionieriaus NEGALIMA
laikyti liepsniojo purskalo balionélio.
Salia bloko NEGALIMA naudoti
purSkalo. Kitaip gali kilti gaisras.

/\ ATSARGIAI N\

NEKISKITE pirsty, strypy ar kity daikty
j oro jleidimo ar iSleidimo angg. Dideliu
greiciu besisukantis ventiliatorius gali

ATSARGIAI

NEJJUNKITE sistemos, jei naudojate
patalpos fumigacinio tipo insekticida.
Bloke gali kauptis chemikaly likuiai ir

suzaloti. kelti pavojy zmoniy, kurie yra itin
A ISPEJIMAS jautr.Us chemikalams, sveikatai.
- Patys NEMODIFIKUOKITE, /\ ISPEJIMAS

neardykite, nenuimkite ir
neremontuokite jrenginio, kadangi
netinkamai ardant ar jrengiant galima
gauti elektros smugj arba sukelti
gaisrg. Susisiekite su savo jgaliotuoju
atstovu.

= Jei pastebéjote Saldalo nuotékj,
pasirdpinkite, kad Salia nebaty atviros
ugnies Saltiniy. Pats Saldalas yra
visiSkai saugus, nenuodingas ir Siek
tiek liepsnus, taciau, atsitiktinai
nutekéjes j patalpa, kurioje yra
degaus oro i$ ventiliatoriniy Sildytuvy,
dujiniy virykliy ir pan., jis iSskirs
nuodingy dujy. Visada paprasykite

* Jrenginyje esantis Saltnesis yra Siek
tiek liepsnus, taCiau paprastai jis
NENUTEKA. Saltnesiui istekéjus j
patalpg ir pasiekus atvirg liepsng
(pvz., degiklio, Sildytuvo ar virykles),
gali kilti gaisras arba susidaryti
kenksmingy dujy.

= ISJUNKITE bet kokius degimo
Sildytuvus, iSvédinkite patalpg ir
susisiekite su jgaliotuoju atstovu, i$
kurio pirkote jrengin;.

= NENAUDOKITE jrenginio, kol
priezidros specialistas nepatvirtins,
kad dalis, dél kurio iStekéjo SaltneSio,
suremontuota.

kvalifikuoto priezidros specialisto

uztikrinti, kad nuotékio problema ar /\ ISPEJIMAS

gedimas pasalintas: tik tada teskite
eksploatacija.

/\ ATSARGIAI
Atlanky ir zaliuziy padéciai nustatyti
VISADA naudokite belaidj nuotolinis
valdiklj arba kitg naudotojo sgsajg (jei
yra). Jei judancius atlankus ar Zaliuzes
meginsite pakreipti ranka, sulauzysite

= NEGALIMA pradurti ar deginti ausalo
ciklo daliy.

= Atitirpinimo procesui paspartinti
NEGALIMA naudoti valomuyjy
medziagy ar priemoniy, kuriy
nerekomendavo gamintojas.

= Zinotina, kad sistemoje esantis
auSalas yra bekvapis.

mechanizma.

/\ ATSARGIAI

NELEISKITE, kad oro srautas pusty
tiesiai | mazus vaikus, augalus ar
gyvunus.

/\ ISPEJIMAS

Prietaisg batina sandéliuoti taip, kad
baty iSvengta mechaniniy pazeidimy.
Sandéliuokite gerai védinamoje
patalpoje, kur nebdty nuolat veikianciy
uzdegimo Saltiniy (pvz., atviros
liepsnos, veikian€iy dujiniy prietaisy ar
elektriniy Sildytuvy). Patalpos dydis turi
atitikti bendrgsias saugos atsargumo
priemones.

FTXJ-A(W)(S)(B) DAIKIN
Patalpos oro kondicionierius "Daikin"
3P485919-15W — 2021.12

Eksploatacijos vadovas

3



3 Apie sistema

PAVOJUS! PAVOJUS ZUTI NUO
ELEKTROS SROVES

Prie$ valydami oro kondicionieriy arba
oro filtrg, batinai iSjunkite jrenginio
veikimg ir atjunkite elektros tiekima.
Kitaip galite gauti elektros smugj ir
susizaloti.

3 Apie sistema

|SPEJIMAS! SIEK TIEK LIEPSNI MEDZIAGA

Siame bloke naudojamas $altnesis yra $iek tiek liepsnus.

ATSARGIAI

Patalpos bloke yra radijo rySio jrangos. Minimalus
atstumas tarp jrangos spinduliuojan€ios dalies ir
naudotojo — 10 cm.

>

/N\ ATSARGIAI

Po ilgos eksploatacijos patikrinkite
bloko stovg ir tvirtinimo elementus, ar
néra pazeidimy. Jei tvirtinimo
elementai bus apgadinti, blokas gali
nukristi ir kg nors suzaloti.

PRANESIMAS

NENAUDOKITE sistemos jokiais kitais tikslais. Siekiant
iSvengti zalos, jrenginio NEGALIMA naudoti tiksliesiems
prietaisams, maistui, augalams, gyvinams ar meno
kdriniams vésinti.

e

3.1 Patalpos blokas

/N\ ATSARGIAI

NELIESKITE Silumokaicio briauny.
Sios briaunos yra astrios ir gali jpjauti.

/\ ISPEJIMAS

Jei reikia dirbti aukstai, bakite atsargls
su kopéciomis.

/\ ISPEJIMAS

Naudojant netinkamus valiklius arba
valymo proceddras, galima apgadinti
plastikinius komponentus arba vidun
gali prasiskverbti vandens. Ant elektros
sistemos komponenty (pvz., motory)
uztiSke valikliai gali juos sugadinti, gali
iSsiskirti dUmy arba uZsiliepsnoti
medziagos.

PAVOJUS! PAVOJUS ZOTI NUO
ELEKTROS SROVES

PrieS valydami batinai sustabdykite
veikima, iSjunkite jungtuvg arba
atjunkite maitinimo kabelj. Kitaip galite
gauti elektros smugj ir susizaloti.

/\ ISPEJIMAS

Susidarius nejprastai situacijai
(pvz., atsiradus degésiy kvapui ir
pan.), nutraukite eksploatacijg ir
iSjunkite maitinima.

Jei tokiu atveju paliksite jrenginj veikti
toliau, jis gali sugesti, galite gauti
elektros smagj arba gali kilti gaisras.
Susisiekite su savo jgaliotuoju atstovu.

A ATSARGIAI

NEKISKITE pirsty, strypy ar kity daikty j oro jleidimo ar
iSleidimo anga. Dideliu grei€iu besisukantis ventiliatorius
gali suzaloti.

INFORMACIJA

Garso slégio lygis mazesnis nei 70 dBA.

A |SPEJIMAS

= Patys NEMODIFIKUOKITE, neardykite, nenuimkite ir
neremontuokite jrenginio, kadangi netinkamai ardant ar
jrengiant galima gauti elektros smuagj arba sukelti
gaisra. Susisiekite su savo jgaliotuoju atstovu.

= Jei pastebéjote Saldalo nuotékj, pasiripinkite, kad Salia
nebity atviros ugnies Saltiniy. Pats Saldalas yra visiskai
saugus, nenuodingas ir Siek tiek liepsnus, taciau,
atsitiktinai nutekéjes j patalpa, kurioje yra degaus oro i$
ventiliatoriniy Sildytuvy, dujiniy virykliy ir pan., jis iSskirs
nuodingy dujy. Visada paprasykite kvalifikuoto
priezidros specialisto uztikrinti, kad nuotékio problema
ar gedimas pasalintas: tik tada teskite eksploatacija.

JJUNGIMO / ISJUNGIMO mygtukas

Jei néra naudotojo sgsajos (pvz., belaidzio nuotolinio valdiklio),
bloka galima jjungti ir iSjungti paspaudziant patalpos bloko jjungimo /
iSjungimo mygtukg. Jjungiant Siuo mygtuku, naudojamos tokios
nuostatos:

= Veikimo rezimas = automatinis
= temperatdros nuostata = 25°C;

= Oro srauto sparta = automatiné

3141 "Daikin Eye" indikaciné lemputé

"Daikin Eye" spalva keicCiasi pagal veikima.

a ON/OFF mygtukas
b "Daikin Eye" (su infraraudonuyjy spinduliy imtuvu)

‘Valdymas "Daikin Eye" spalva
‘Automatinis Raudona / mélyna
Eksploatacijos vadovas DAIKIN FTXJ-A(W)(S)(B)
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4 PrieS eksploatuojant

Valdymas "Daikin Eye" spalva
Vésinimas Mélyna

Sildymas raudonos

Tik ventiliatorius Balta

Dziovinimas Zalia

Laikmatis Oranziné®

@ Nustagcius isjungimo / jjungimo laikmatj arba savaitinj laikmatj,
"Daikin Eye" periodiSkai pakinta j oranzine. Pasvietusi oranZine
spalva mazdaug 10 sekundziy, ji 3 minutes vél Sviecia veikimo
rezimo spalva. Pavyzdys: jei vésinimo metu nustatomas
laikmatis, "Daikin Eye" 10 sekundziy pasviecia oranzine spalva ir
po to 3 minutes Svie¢ia mélyna.

3.2 Apie naudotojo sagsaja

Belaidis nuotolinis valdiklis

INFORMACIJA

Patalpos blokas pateikiamas su belaidziu nuotoliniu
valdikliu, kuris atlieka naudotojo sgsajos funkcijg. Siame
vadove aprasomas tik Sios naudotojo sgsajos veikimas.
Prijungus kitg naudotojo sasaja, reikia Zzr. prijungtos
naudotojo sgsajos eksploatacijos vadova.

= Tiesioginé saulés Sviesa. NELAIKYKITE belaidZio nuotolinio
valdiklio tiesioginéje saulés Sviesoje.

= Dulkés. Ant signalo siystuvo arba imtuvo esancios dulkés
sumagzins jautruma. Nusluostykite dulkes minksta Sluoste.

* Fluorescencinés lempos. Jei patalpoje bus fluorescenciniy
lempy, signalas gali neveikti. Tokiu atveju susisiekite su
montuotoju.

= Kiti prietaisai. Jei belaidZio nuotolinio valdiklio signalais valdomi
kiti prietaisai, Siuos perkelkite j kitg vietg arba susisiekite su savo
montuotoju.

= Uzuolaidos. UZtikrinkite, kad uzuolaidos arba kiti objektai
neblokuoty signalo tarp jrenginio ir belaidZio nuotolinio valdiklio.

@ PRANESIMAS

= Nenumeskite belaidZio nuotolinio valdiklio.

= NELEISKITE, kad belaidis nuotolinis valdiklis sudrekty.

3.21 Komponentai. Belaidis nuotolinis valdiklis

235 __ |

#% 8 <€

i

i

h () N d
e —< >— e
g = - — f

a LCD ekranas

b Temperatiros didinimo (mazinimo) ir meniu narSymo
aukstyn (Zemyn) mygtukai

JJUNGIMO / ISJUNGIMO mygtukas

Galios rezimo mygtukas

e Meniu narS§ymo kairén (desinén) mygtukai

o0

Patvirtinimo mygtukas

Pagrindinio meniu mygtukas

Lauko bloko tylusis rezimas

Rezimo pasirinkimo mygtukas (automatinis, vésinimas,
Sildymas, dZiovinimas, tik ventiliatorius)

j Oro srauto spartos nuostatos mygtukas

- TQ

3.2.2 Kaip naudotis belaidziu nuotoliniu
valdikliu

a Infraraudonujy spinduliy imtuvas
Pastaba: pasirdpinkite, kad 500 mm atstumu po infraraudonuyjy
spinduliy signalo imtuvu nebdty kliaéiy. Jos gali trikdyti belaidzio
nuotolinio valdiklio signalo priémima.
1 Nukreipkite signalo siystuva | infraraudonuyjy spinduliy imtuva,
irengtg patalpos bloke (maksimalus rysio nuotolis — 7 m).

Rezultatas: Patalpos blokui priemus signalg i$ belaidZio nuotolinio
valdiklio, pasigirsta garsas:

Garsas Aprasas

Pyp-pyp Jrenginys pradeda veikti.
Pyp Pakeiciama nuostata.
llgas pypteléjimas Veikimas stabdomas.

4 Pries eksploatuojant

INFORMACIJA

Siame vadove yra tik kelios nuostatos, reguliuojamos prie$
pradedant dirbti. Jei reikia daugiau nuostaty, parenkamy
prie$ pradedant naudotis (Pavyzdys: belaidZio nuotolinio
valdiklio nuostatos arba daugiau patalpos bloko nuostaty),
Zr. naudotojo trumpajj vadovg, kurj rasite http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/.

4.1 Maitinimo elementy jdéjimas

Maitinimo elementai veikia apie 1 metus.
1 Nuimkite galinj dangtel].
2 ]dékite abu maitinimo elementus.

3 Sumontuokite dangtelj atgal.

2x AAA.LRO3
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4 PrieS eksploatuojant

INFORMACIJA

= Kai maitinimo elementuose lieka mazai energijos, LCD
ekrane (pirmojoje pozicijoje) ima mirkseéti 0]

= Senkant maitinimo elementams, belaidZio nuotolinio
valdiklio funkcijos sulaikomos ir galima tik ISJUNGTI
veikima. Visos laikmagio funkcijos ISJUNGTOS. Kaip
imanoma grei¢iau pakeiskite maitinimo elementus.

VISADA keiskite maitinimo elementus poromis.

4.2 Kaip sumontuoti belaidzio
nuotolinio valdiklio magnetinj
laikiklj

a b c
a Belaidis nuotolinis valdiklis
b  Sraigtai (vietinis tiekimas)
¢ BelaidZio nuotolinio valdiklio magnetinis laikiklis
1 Pasirinkite vieta, i$ kur signalai pasieks bloka.
2 Sraigtais prisukite laikiklj prie sienos arba analogiskoje vietoje.

3 Pakabinkite belaidj nuotolinj valdiklj ant laikiklio.

INFORMACIJA

Belaidzio nuotolinio valdiklio laikiklis yra magnetinis.
Bdatinai jrenkite laikiklj deSinigja puse aukstyn.

4.3 Maitinimo jjungimas
1 Jjunkite jungtuva.

Rezultatas: Patalpos bloko atlankas atsidarys ir uzsidarys |
nustatytg atskaitos padétj.

4.4 Patalpos bloko nustatymas

1 Atverkite pagrindinj meniu, paspausdami ", ir spaudinédami
mygtukus < bei 7 nueikite i patalpos bloko nuostaty meniu.
Paspauskite ', kad atvertuméte meniu.

Patalpos bloko nuostaty meniu

2 Parinkite toliau nurodytas nuostatas.

v

3 Paspauskite , kad griztuméte | pagrindinj meniu, arba

paspauskite **", kad iSeituméte j pradZios ekrang.

441 Priekinio skydelio atidarymas

Priekinis skydelis atsidaro automatiSkai, prasidéjus veikimui. Jei
norite  atidaryti priekinj skydelj kai sistema ISJUNGTA,
pasinaudokite Sia funkcija. Pavyzdys: techninés priezitros metu.
Kaip atidaryti priekinj skydelj naudojantis belaidziu
nuotoliniu valdikliu
1 Uztikrinkite, kad sistema baty ISJUNGTA. Jei ne, i§junkite jg
paspausdami O}
2 Spaudinédami < >, patalpos bloko nuostaty meniu
suraskite priekinio skydelio atidarymo ekranag.

Priekinio skydelio atidarymo ekranas

3 Paspauskite ¥, kad patvirtintuméte.
Rezultatas: Priekinis skydelis atsidaro.

v

4 Paspauskite dar karta, kad uzdarytuméte priekinj skydelj,

arba paspauskite ***, kad grjZztuméte j pradzios ekrang.

44.2 Belaidis LAN rysys

Tiesiog prijunkite blokg prie namy tinklo ir atsisiyskite programéle,
kad galétumeéte pakeisti termostata, nustatyti temperattros grafikus,
perzidréti energijos sgnaudas ir pan.

ISsamios informacijos apie specifikacijas, nustatymo metody, DUK ir
trik€iy Salinimo patarimy rasite app.daikineurope.com.

Ok 0
[=] 2

Toliau apraSomi jrenginiai, kuriuos turi pateikti klientas.

= ISmanusis telefonas arba plan$etinis kompiuteris su minimalios
derancios versijos sistema "Android" arba "iOS", kaip nurodyta
app.daikineurope.com.

= turéti interneto linija ir rySio jrenginj, pvz., modema, kelved; ir pan.;
= turéti belaidés LAN prieigos taska;
= diegti nemokamg programéle ONECTA.

Pastaba: SSID (paslaugy rinkinio identifikatorius) ir KEY
(slaptazodis) pateikti ant bloko, jei jy kartais prireikty.

a Etiketé su SSID ir KEY

Belaidzio LAN naudojimo atsargumo priemonés
NENAUDOKITE $alia:

* Medicininés jrangos, pvz., Zmoniy su kardiostimuliatoriais ar
defibriliatoriais. Sis gaminys gali sukelti elektromagnetiniy
trukdziy.

= Automatinio valdymo jrangos, pvz., automatiniy dury arba
priedgaisrinés jrangos. Sis gaminys gali trikdyti tokios jrangos
veikla.

Eksploatacijos vadovas
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4 PrieS eksploatuojant

= Mikrobangy krosneliy — jis gali paveikti LAN rySius.

Kaip jdiegti programéle ONECTA
1 Atverkite:
= "Google Play" (jei prietaise veikia "Android");
= "App Store", jei prietaise veikia "iOS").
2 Suraskite "ONECTA".
3 Vykdykite ekrane pateiktus nurodymus, kad jdiegtuméte.

Suraskite programéle tiesiogiai, naudodamiesi QR belaidzio
nuotolinio valdiklio ekrane

1 Atverkite pagrindinj meniu, paspausdami ", ir spaudinédami

mygtukus < bei 7 nueikite | belaidZio nuotolinio valdiklio
nuostaty meniu.

v

2 Paspauskite , kad atvertuméte meniu.

Belaidzio nuotolinio valdiklio nuostaty meniu

Spaudinédami <ir 2 , suraskite QR kodo ekrang.

4 Nuskaitykite QR koda iSmaniuoju telefonu arba kitu iSmaniuoju
jrenginiu.

Rezultatas: QR kodas nukreips jus | "App Store" arba "Google

})’ Google Play

Available on the
D App Store

5 Vykdykite ekrane pateiktus nurodymus, kad jdiegtumeéte.

INFORMACIJA

Jei QR kodg nuskaityti sunku, perjunkite rodomg QR kodg
N %

spaudinédami arba 7, tada bandykite vél.

Kaip nustatyti belaidj rysj
Belaidj adapterj su namuy tinklu galima sujungti dviem badais.

= Galite naudoti iSmanyjj jrenginj (iSmanyjj telefona, plansetinj
kompiuterj) ir SSID (paslaugy rinkinio identifikatoriy) bei KEY
(slaptazodj)

= Galite naudoti WPS ("Wi-Fi" apsaugotosios sgrankos) mygtuka,
pateiktg ant "Wi-Fi" kelvedZio.
Papildomos informacijos ir DUK rasite ¢ia: app.daikineurope.com.

Pastaba: nustatoma naudojantis belaidZiu nuotoliniu valdikliu,
belaidzio LAN nuostaty meniu. Nustatymo metu belaidj nuotolinj
valdiklj reikia laikyti nukreipta j bloko infraraudonujy spinduliy signaly
imtuva.

INFORMACIJA

Uztikrinkite, kad proceddra baty sustabdyta prie$ nustatant
belaidj rysj. Veikiant blokui, rySio uzmegzti NEPAVYKS.

1 PrieS$ nustatydami belaidj rySj sustabdykite veikima.

2 Uztikrinkite, kad belaidis kelvedis bity pakankamai arti bloko ir
niekas nekliudyty signalo.

Meniu Aprasas

= ON = belaidis LAN JJUNGTAS (AP rezimo /
VYKDYMO rezimo (SSID + RAKTAS) rysio
nuostata)

= OFF = belaidis LAN ISJUNGTAS
ISeiti j nuostaty meniu

WPS rySio nuostata

Grazinti gamyklines numatytasias nuostatas

Rysio busenos patikra

Kaip prijungti belaidj LAN prie savo namy tinklo

Belaidj adapterj prie savo namy tinklo prijungsite naudodami:

= kelvedzio WPS ("Wi-Fi" apsaugotosios sagrankos) mygtukag (jei
yra);

= SSID (paslaugy rinkinio identifikatorius) ir KEY (slaptazodis) —
pateikti ant bloko.

1 Spaudinédami < i >, patalpos bloko nuostaty meniu

suraskite belaidZio LAN ry$io nuostatg. Paspauskite ', kad
atvertuméte meniu.

Belaidzio LAN rysio nuostata

ir Y, pakeiskite nuostatg j ON. Paspauskite

2 Spaudinédami
¥, kad patvirtintuméte i$ranka.

Belaidzio LAN signalas
JJUNGTAS

=
~
-~

Belaidzio LAN signalas
ISJUNGTAS

= O

OFF

Rezultatas: ekrane 5 sekundes rodoma rySio animacija ir
pateikiamas belaidzio LAN blsenos ekranas.

3 Teskite nustatymg WPS mygtuku arba naudodami parametrus
SSID ir KEY.

Kaip prisijungti naudojantis WPS mygtuku

1 Spaudinédami < 2 , suraskite WPS ekrang. Paspauskite
¥, kad patvirtintuméte isranka.

Rezultatas: "Daikin Eye" spalva kinta tarp oranzinés ir dalinés
zalios.

WPS nuostata

FTXJ-A(W)(S)(B)
Patalpos oro kondicionierius "Daikin"
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4 PrieS eksploatuojant

2 Per mazdaug 1 minute paspauskite savo rysio jrenginio (pvz.,
kelvedzio) WPS mygtuka. Zr. savo rysio jrenginio naudotojo
vadova.

Rezultatas: sékmingai uzZmezgus ry§j, "Daikin Eye" spalva kinta tarp
mélynos ir dalinés zalios.

INFORMACIJA

Jei prisijungti prie savo kelvedzio nepavyksta, paméginkite
atlikti procedirg "Kaip prisijungti naudojantis SSID ir
RAKTO numeriais" [» 8].

3 Paspauskite 77, kad iSeituméte | pradZios ekrang, arba
pasinaudokite ISEJIMO i§ ekrano funkcija, kad griztuméte |
"patalpos bloko nuostaty meniu”.

Kaip prisijungti naudojantis SSID ir RAKTO numeriais

1 ISmaniajame jrenginyje atverkite programele ONECTA ir
vykdykite ekrane nurodytus Zingsnius.

2 Prijunkite iSmanuyjj jrenginj prie to paties namy tinklo, prie kurio
prijungtas blokas.

3 Patikrinkite, ar pavyko sékmingai prisijungti (zr. sk. "Kaip
patikrinti belaidZio LAN rysio blseng" [» 8]).

4 Paspauskite °°, kad iSeituméte | pradzios ekrang, arba
pasinaudokite ISEJIMO i§ ekrano funkcija, kad grjztuméte |
"patalpos bloko nuostaty meniu".

Kaip patikrinti belaidzio LAN rysio buseng

1 Spaudinédami < >,

v

suraskite blOsenos ekrana.

Paspauskite ™, kad patvirtintuméte.

Bilisenos ekranas

a "Daikin Eye"
b Daliné zalia
¢ Raudona, oranziné arba mélyna

"Daikin Eye" spalvos kinta tarp |...tada belaidis adapteris yra...
dalinés zalios ir...
raudonos neprijungtas
oranzinés veikia ir parengtas prisijungti prie
namy tinklo, paspaudziant WPS
mygtuka. Zr. sk. "Kaip prisijungti
naudojantis WPS mygtuku" [» 7].
mélynos prisijungta prie namy tinklo:
= per SSID + KEY.
arba
* naudojantis kelvedzio WPS
mygtuku.
3 Paspauskite 7, kad iSeituméte | pradZios ekrang, arba

pasinaudokite ISEJIMO i§ ekrano funkcija, kad griztuméte |
"patalpos bloko nuostaty meniu”.

Kaip grazinti numatytgsias gamyklines rysio nuostatas

Grazinkite
pageidaujate:

numatytgsias gamyklines rySio nuostatas, jei

= atjungti belaidj LAN ir rySio jrenginj (pvz., kelved]) arba iSmanujj
jrenginj;
= pakartoti nustatymo procedirg, jei nepavyksta prisijungti.
1 Spaudinédami < ir 2, suraskite NUSTATYMO I3 NAUJO
ekrang. Paspauskite ", kad patvirtintuméte isranka.
Rezultatas: Nuostata grgZzinama j gamykling numatytaja.

Nustatymo i$ naujo ekranas

RESET

—
)
VS

2 Paspauskite 7, kad iSeituméte | pradZios ekrang, arba
pasinaudokite ISEJIMO i§ ekrano funkcija, kad griztuméte |
"patalpos bloko nuostaty meniu”.

Kaip iSjungti belaidzio LAN rysj

1 Atverkite belaidZzio LAN rySio nuostaty meniu ir spaudinédami
~ bei Y pakeiskite nuostatg | OFF. Paspauskite ', kad

patvirtintuméte iSranka.

Rezultatas: "Daikin Eye" pakaitomis mirksi zalia ir balta spalvomis.
Ry8ys iSjungtas.

443  Vertikaliojo oro srauto funkcija

Si funkcija $ildymo rezimu padeda optimaliai paskirstyti oro srautg
bei temperatirg. Jei po bloku yra baldas arba kitas daiktas, galite
ISJUNGTI 8ig funkcijg.

Vertikaliojo oro srauto
ISJUNGIMAS

Vertikaliojo oro srauto
|[JUNGIMAS

4 o

)
v

saem (zamm

Kaip jjungti arba iSjungti vertikaliojo oro srauto
funkcija

1 Spaudinédami < >, patalpos bloko nuostaty meniu
suraskite vertikaliojo oro srauto nuostata.

Vertikaliojo oro srauto funkcija Vertikaliojo oro srauto funkcija

|[JUNGTA ISJUNGTA

4

2 Spaudinédami ir ', pakeiskite nuostata.

3 Paspauskite ¥, kad patvirtintuméte i$ranka.

v

4 Paspauskite dar karta, kad grjztumeéte j pagrindinj meniu,

arba paspauskite ***, kad grjZztuméte j pradzios ekrang.

Eksploatacijos vadovas
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5 Eksploatavimas

5 Eksploatavimas

INFORMACIJA

Patalpos blokas pateikiamas su belaidziu nuotoliniu
valdikliu, kuris atlieka naudotojo sgsajos funkcijg. Siame
vadove apraSomas tik Sios naudotojo sgsajos veikimas.
Prijungus kitg naudotojo sasaja, reikia Zr. prijungtos
naudotojo sgsajos eksploatacijos vadova.

51 Veikimo diapazonas

Siekdami uztikrinti veikimo sauga ir efektyvuma, naudokite sistemag
toliau nurodytuose temperatdros ir drégnumo intervaluose.

Nuostata Aprasas
Tik ventiliatorius |Sistema kontroliuoja tik oro srautg (oro srauto

spartg ir kryptj).

E Siuo reZimu NEGALIMA nustatyti
temperataros.

Dziovinimas Sistema sumazina patalpos drégnuma.

Siuo rezimu NEGALIMA nustatyti

m temperatdros.

Vésinimas ir Sildymas®
dziovinimas®®
RXJ modeliy lauko —-10~50°C (sausojo|—20~24°C (sausojo
temperatdra termometro) termometro)
21~18°C (drégnojo
termometro)
Modeliy 2MXM, 3MXM, —10~46°C (sausojo|—15~24°C (sausojo
4MXM, 5MXM lauko termometro) termometro)
temperatira B
15~18°C (drégnojo
termometro)
Patalpos temperatira 18~37°C (sausojo | 10~30°C (sausojo
termometro) termometro)
14~28°C (drégnojo
termometro)
Patalpos drégnumas <80%® —

@ Jei bloko veikimo parametrai ideis uz darbinio intervalo riby,
saugos jtaisas gali sustabdyti sistemos veikima.

® Blokui veikiant uz darbinio intervalo riby, gali susidaryti
kondensato ir imti la$éti vanduo.

5.2 Veikimo rezimas ir temperatiros
stata

Kada. Nustatykite sistemos veikimo rezimg ir temperatirg, kai
noreésite:

= pasildyti arba atvésinti patalpg;
= pusti org nesildant ir nevésinant;
= sumazinti patalpos drégnuma.

Kas. Sistema veikia pagal naudotojo iSranka.

Nuostata Aprasas
Automatinis Sistema atvésina arba pasildo patalpg iki
temperatlros statos. Prireikus automatiskai
A perjungiamas vésinimo arba Sildymo rezimas.
Vésinimas Sistema pasildo patalpg iki temperatiros

.E statos.

Sildymas Sistema pasildo patalpg iki temperatiros
a7, statos.
e Spartusis $ildymas

Si funkcija veikia automatikai. Ji greitai
pasildo namus, kai sistema paleidziama
Sildymo rezimu.

Papildoma informacija:

= Lauko temperatira. Kai lauko temperatira per auksta arba per
Zema, sistemos vésinimo arba Sildymo efektyvumas sumazéja.

= Atitirpinimas. Sildymo reZimu ant lauko bloko gali atsirasti
Serk$no, kuris mazina Sildymo pajéguma. Tokiu atveju sistema
automatiskai persijungia | atitirpinimo rezimg SerkSnui paSalinti.
Atitirpinimo metu karstas oras NEPUCIAMAS i$§ patalpos bloko.

= Drégnumo jutiklis. Sumazinkite drégnumg vésinimo proceso
metu.

5.2.1 Kaip paleisti / sustabdyti veikimo rezimg ir
nustatyti temperatiirg

Veikimo rezimas
1 Norédami atverti veikimo rezimo karuselinj meniu, paspauskite
. Spaudinéjant 3' rezimas kei¢iamas taip:

PE—= 0= BE—2—08-
INFORMACIJA

= Karuseliniame meniu galima narSyti abiem kryptimis,

spaudingjant < ir 2 arba N ir .

= Karuselinis meniu visada prasideda nuo Siuo metu
aktyvios nuostatos.

2 Paspauskite @, kad paleistuméte jrengin;.

3 PradzZios ekranas keiCiasi kaip nurodyta toliau, o "Daikin Eye"
indikaciné lempute |SIJUNGIA.

Pradzios ekranas blokui VEIKIANT...

tik ventiliatoriaus
rezimu

Sildymo, vésinimo | dziovinimo rezimu
arba automatiniu

rezimu

235

ETROR:

Temperatiros stata

4 Paspaudinékite 7 arba ', kad sumazZintuméte arba
padidintuméte temperaturos stata.

Vésinimo Sildymo Automatinis  |Dziovinimo

rezimas rezimas rezimas arba tik
ventiliatoriaus
rezimas

18~32°C 10~30°C 18~30°C Statos néra®

@ Dziovinimo arba tik ventiliatoriaus rezimu temperatiros
reguliuoti NEGALIMA.

5 Paspauskite @ kad sustabdytumeéte jrengin;.

Rezultatas: PradZios ekranas keiciasi kaip nurodyta toliau, o "Daikin
Eye" indikaciné lemputé ISSIJUNGIA.
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5 Eksploatavimas

Pradzios ekranas ISJUNGUS bloka

5.3 Oro srauto sparta

INFORMACIJA

= Dziovinimo rezimu NEGALIMA keisti oro srauto spartos
nuostatos.

= Siekiant iSvengti Salto oro srauto, oro srauto sparta
Sildymo rezimu sumazés. Padidéjus oro srauto
temperatdrai, sistema vél ima veikti nustatyta oro
srauto sparta.

Galima nustatyti patalpos bloko pu¢iamo oro srauto stipruma.

Nuostata Aprasas
Ventiliatoriaus 5 oro srauto spartos lygiai — nuo mazo iki
apsukos 1~5 didelio.
Automatinis Patalpos blokas automatiSkai nustato
ventiliatoriaus apsukas, atsizvelgiant j statg
'z‘——l ir patalpos temperatira.

—

Tylusis patalpos bloko |Skirtas patalpos bloko veikimo triukSmui

rezimas mazinti
'Z‘ (Pavyzdys: naktj)
9
2

INFORMACIJA

Jei jrenginys pasiekia temperatiros statg:

= vésinimo arba automatiniu rezimu - ventiliatorius
nustoja veikti.

= Sildymo rezimu — ventiliatorius toliau veikia maza oro
srauto sparta.

5.3.1 Kaip nustatyti oro srauto sparta

1 Norédami atverti oro srauto spartos karuselinj meniu,

paspauskite 'z‘. Spaudinéjant @ , rezimas keic¢iamas taip:

— e I
INFORMACIJA

= Karuseliniame meniu galima narSyti abiem kryptimis,

spaudingjant < ir 2 arba N ir .

= Karuselinis meniu visada prasideda nuo Siuo metu
aktyvios nuostatos.

5.4 Oro srauto kryptis

Oro srauto kryptis — tai kryptis, kuria patalpos blokas pucia org. Tai
atliekama judinant horizontaliuosius kreiptuvus (atlankus) arba
vertikaliuosius kreiptuvus (Zaliuzes). Pagal pageidavima nustatykite
oro srauto kryptj (galite ja ir fiksuoti).

Nuostata Oro srauto kryptis

Automatinis sukiojimas |Horizontalieji kreiptuvai (atlankai)
vertikaliai judinami aukstyn ir zemyn.

C

Automatinis sukiojimas |Vertikalieji kreiptuvai (zaliuzés) judinami
horizontaliai i Sonus.

3D oro srauto kryptis

3D

[—] Lieka fiksuotoje padétyje.

A ATSARGIAI

Atlanky ir Zaliuziy padéciai nustatyti VISADA naudokite
belaidj nuotolinis valdiklj arba kitg naudotojo sgsajg (jei
yra). Jei judangius atlankus ar Zaliuzes méginsite pakreipti
ranka, sulauzysite mechanizma.

A/,

C

Pakaitomis juda aukstyn-zemyn ir j
Sonus

atlanko judéjimo intervalas kinta atsizvelgiant | veikimo rezima. Kai,
atlankui judant aukstyn-Zemyn, oro srauto sparta pakeiiama j maza,
atlankas sustoja virSutinéje padétyje.

Komfortinis oro srautas

Jrenginys automatiSkai keis oro srauto kryptj, efektyviau
pasildydamas arba atvésindamas patalpg. Bus maziau pastebimas
tiesioginis oro srautas i$ jrenginio.

a Atlanko padétis vésinimo ir dZiovinimo rezimu

b  Atlanko padeétis Sildymo metu (vertikalusis oro srautas
ISJUNGTAS)

¢ Atlanko padétis Sildymo metu (vertikalusis oro srautas
|[JUNGTAS)

Vésinimo ir dziovinimo metu
Oro srauto kryptis pakei¢iama, kad oras buty
paskirstomas per lubas.

S

Komfortinis oro srautas
iSjungtas

Komfortinis oro srautas aktyvus

Sildymo metu

Eksploatacijos vadovas
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5 Eksploatavimas

Oro srauto kryptis pakoreguojama, kad oras
bty paskirstomas per grindis.

Jei vertikaliojo oro srauto funkcija JJUNGTA. Blokas aptinka
patalpos bei grindy temperatlrg ir automatiskai pasirenka 1 i§ 3 oro
srauto krypéiy (erdveés Sildymas, zemyn, vertikaliai).

Jei vertikaliojo oro srauto funkcija ISJUNGTA. Blokas nukreipia
oro srautg tik zemyn.

Vertikalusis oro
srautas

Erdvés Sildymo oro | Oro srautas zemyn
srautas

Ij[l
=

INFORMACIJA

Jei norite deaktyvinti vertikaliojo oro srauto funkcijg (pvz.,
po jrenginiu yra baldas ar kitas objektas), zr. skirsnj "Kaip
jjungti arba iSjungti vertikaliojo oro srauto funkcijg" [> 8].
Deaktyvinus vertikaliojo oro srauto funkcijg, oro srautas
nukreipiamas zemyn.

INFORMACIJA

Vienu metu NEGALIMA naudoti galingojo ir komfortinio oro
srauto rezimy. Prioritetas suteikiamas paskutinei naudotai
funkcijai. Pasirinkus vertikaliojo automatinio sukiojimo
funkcija, komfortinio oro srauto funkcija atSaukiama.

W\QDDD
ST (%

1 Spaudinédami “°°, atverkite pagrindinj meniu. Spaudinédami
mygtukus < bei 2 , nueikite j oro srauto krypties nuostaty
meniu. Paspauskite ', kad atvertuméte meniu.

Oro srauto krypties nuostaty meniu

2 Siame meniu parinkite tolesnes oro srauto nuostatas. Tada
paspauskite ', kad griztuméte | pagrindinj meniu, arba

paspauskite ***, kad iSeituméte j pradZios ekranag.

5.4.1 Kaip nustatyti oro srauto kryptj vertikaliai

1 Spaudinédami < 2 , oro srauto krypties nuostaty meniu
suraskite vertikaliojo oro srauto ekrang.

N

2 Spaudinédami ir ™, pakeiskite nuostatg.

Vertikalusis oro srautas —
fiksuota

Vertikalusis oro srautas —
sukiojimas

3 Sukiojama vertikaliai. Paspauskite ', kad patvirtintuméte
iSranka.

Rezultatas: Pradzios ekrano apacioje pasirodo . Atlankai
(horizontalieji kreiptuvai) pradeda sukiotis.

4 Parenkama fiksuota padétis. Atlankams  pasiekus

pageidaujama padétj, paspauskite .

Rezultatas: Pradzios ekrano apacioje iSnyksta . Atlankai
nustoja judéti.

5.4.2 Kaip nustatyti oro srauto kryptj
horizontaliai

1 Spaudinédami S ir 2 , oro srauto krypties nuostaty meniu
suraskite horizontaliojo oro srauto ekrang.

A

2 Spaudinédami ir ', pakeiskite nuostatg.

Horizontalusis oro srautas —
fiksuotas

Horizontalusis oro srautas —
sukiojimas

3 Sukiojama horizontaliai. Paspauskite ', kad patvirtintuméte
iSranka.
N -
Rezultatas: Pradzios ekrano apacioje pasirodo N4, Zaliuzés
(vertikalieji kreiptuvai) pradeda sukiotis.
4 Parenkama fiksuota Zaliuzéms

padétis. pasiekus

pageidaujama padétj, paspauskite

N .
Rezultatas: PradZios ekrano apacioje iSnyksta N®4. Zaliuzés
nustoja judéti.

INFORMACIJA

Jei jrenginys sumontuotas patalpos kampe, Zaliuzes reikia
nukreipti nuo sienos. Jei siena blokuos oro srauta,
sumazeés efektyvumas.

543 Kaip naudoti 3D oro srauto kryptj
1 Nustatykite vertikaliojo ir horizontaliojo oro srauto verte ON.

2 Pradzios ekrano apacioje pasirodo . Atlankai (horizontalieji
kreiptuvai) ir zaliuzés (vertikalieji kreiptuvai) pradés sukiotis.

Horizontaliojo oro [JUNGIMAS

Vertikaliojo oro srauto
|[JUNGIMAS

3 Norédami naudoti fiksuotg padétj, nustatykite vertikaliojo ir
horizontaliojo oro srauto verte OFF, kai atlankai ir Zaliuzés
pasieks pageidaujamg padétj.

Rezultatas: PradZios ekrano apacioje iSnyksta . Atlankai ir
zaliuzés nustoja judeti.

5.4.4 Kaip jjungti / iSjungti komfortinio oro
srauto funkcija

1 Spaudinedami < 2 , oro srauto krypties nuostaty meniu
suraskite komfortinio oro srauto ekrana.

e

2 Spaudinédami ir ', pakeiskite nuostata.

FTXJ-A(W)(S)(B)
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5 Eksploatavimas

Komfortinis oro srautas
aktyvus

Komfortinis oro srautas
iSjungtas

v

3 Paspauskite ™, kad patvirtintumete iSranka.

Rezultatas: Komfortinis oro srautas aktyvus: Pradzios
ekrano apacioje pasirodo .

Rezultatas: Komfortinis oro srautas iSjungtas: Pradzios
ekrano apacioje iSnyksta .

5.5 Rezimas "Intelligent Eye"

Sistema automatiSkai koreguoja oro srauto kryptj ir temperatira,
atsizvelgdama | Zmoniy judéjimo aptikimg, kad oras nebuty
puciamas tiesiai j Zmones. Jei 20 minuciy neaptinkama jokiy judesiy,
sistema persijungia | energijos taupymo rezima:

Apie "Intelligent Eye" jutiklj

@ PRANESIMAS

= NETRANKYKITE ir nespaudykite "Intelligent Eye"
jutiklio. Taip galima apgadinti jrengin;.

= Nedékite Salia "Intelligent Eye" jutiklio stambiy objekty.

INFORMACIJA

Naktinio nustatymo reZimo (ISJUNGIMO laikmagio)
NEGALIMA naudoti tuo pat metu, kai veikia funkcija
"Intelligent Eye".

= Aptikimo diapazonas. Siekia iki 9 m.

= Aptikimo jautrumas. Kinta atsizvelgiant | vietg, asmeny skai€iy
patalpoje, temperatlros diapazong ir pan.

= Aptikimo klaidos. Jutiklis gali per klaidg aptikti gyvinus
augintinius, saulés Sviesa, virpancias uzuolaidas ir pan.

5.5.1 Kaip paleisti / stabdyti "Intelligent Eye"
veikimag

1 Paspauskite °°, kad atvertuméte pagrindinj meniu, ir tada
spaudinédami < bei 7 suraskite "Intelligent Eye".

N

2 Spaudinédami ir ™, pakeiskite nuostatg.

Aktyvi funkcija "Intelligent

Funkcija "Intelligent eye"
iSjungta

v

3 Paspauskite ¥, kad patvirtintuméte iSranka.

Rezultatas: Funkcija "Intelligent eye" aktyvi: Pradzios ekrano
apacioje pasirodo .

Rezultatas: Funkcija "Intelligent eye" iSjungta: Pradzios
ekrano apacioje iSnyksta .

5.6 Galingasis rezimas

Si funkcija maksimaliai padidina vésinimo ($ildymo) efektg bet kuriuo
veikimo rezimu. Galima pasiekti maksimaly pajéeguma.

INFORMACIJA

Galingojo rezimo NEGALIMA naudoti kartu su ekonominiu,
komfortinio oro srauto arba lauko bloko tyliuoju rezimu.
Prioritetas suteikiamas paskutinei naudotai funkcijai.

Galingasis NEPADIDINA bloko pajégumo, jei jis jau veikia
maksimaliu pajégumu.

5.6.1 Kaip paleisti/stabdyti galingajj rezima

1 Norédami jjungti galingojo rezimo iskylantjjj meniu, paspauskite

W,

2 Norédami aktyvuoti arba iSjungti funkcija, paspauskite W arba
<ir 2
Rezultatas: Galingasis rezimas aktyvus: PradZios ekrano
apacioje pasirodo é
Rezultatas: Galingasis rezimas iSjungtas: Pradzios ekrano
apacioje iSnyksta é

Galingasis rezimas aktyvus

INFORMACIJA

= Galinggjj rezimg galima nustatyti tik kai blokas veikia:
ekrane rodomas simbolis [@] reiSkia, kad funkcija Siuo
metu yra draudziama.

Galingasis rezimas iSjungtas

L;A

= Jei paspausite @ arba jei pakeisite veikimo rezima,
operacija bus atSaukta ir i§ pradzios ekrano apacios

dings .

5.7 Ekonominis rezimas

Tai — funkcija, galinti efektyviai riboti maksimalias energijos
sgnaudas. Si funkcija naudinga tais atvejais, kai reikia uztikrinti, kad
nesuveikty jungtuvas, jei jrenginys veikia kartu su kitais buitiniais
prietaisais.

INFORMACIJA

= Vienu metu negalima naudoti galingojo ir ekonominio
rezimy. Prioritetas suteikiamas paskutinei naudotai
funkcijai.

= Ekonominis rezimas sumazina lauko bloko energijos
sgnaudas, ribodamas kompresoriaus sukimosi greit].
Jei energijos sagnaudos ir taip mazos, ekonominis
reZimas jy papildomai NESUMAZINA.

5.71 Kaip paleisti / stabdyti ekonominj rezima

1 Paspauskite °°, kad atvertuméte pagrindinj meniu, ir tada
spaudinédami < bei 2
ekrana.

suraskite ekonomijos funkcijos

2 Spaudinédami 7 ir ™, pakeiskite nuostata.

Ekonomijos funkcija aktyvi Ekonomijos funkcija iSjungta

3 Paspauskite ¥, kad patvirtintuméte i$ranka.

Eksploatacijos vadovas
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5 Eksploatavimas

Rezultatas: Ekonomijos funkcija aktyvi: Pradzios ekrano
apacioje pasirodo A
Rezultatas: Ekonomijos funkcija iSjungta: Pradzios ekrano
apacioje iSnyksta .}

INFORMACIJA

= Ekonomijos funkcija galima nustatyti tik kai blokas
veikia: ekrane rodomas simbolis [@] reiSkia, kad funkcija
$iuo metu yra draudziama.

= Jei paspausite @) pakeiskite veikimo rezimg | tik
ventiliatoriaus arba nustatykite galingajj rezima:
ekonomijos funkcija bus atSaukta ir i§ pradzios ekrano

apacios dings '

5.8 Lauko bloko tylusis rezimas

Naudokite lauko bloko tylujj rezima, kai norite sumazinti lauko bloko
triukSminguma. Pavyzdys: nakij.

INFORMACIJA

= Vienu metu NEGALIMA naudoti galingojo ir lauko bloko
tyliojo rezimo. Prioritetas suteikiamas paskutinei
naudotai funkcijai.

Si funkcija pasiekiama tik automatiniu, vésinimo ir
Sildymo rezimais.

Lauko bloko tylusis rezimas riboja kompresoriaus
sukimosi greitj. Jei kompresorius jau sukasi mazu
greiCiu, lauko bloko tylusis rezimas kompresoriaus
sukimosi greigio papildomai NESUMAZINS.

5.8.1 Kaip paleisti (sustabdyti) lauko bloko
tylyjj rezima
1 Norédami atverti lauko bloko tyliojo rezimo iSkylantjjj meniu,
paspauskite G

Lauko bloko tylusis rezimas
aktyvus

Lauko bloko tylusis rezimas
iSjungtas

®

®

2 Norédami aktyvuoti arba iSjungti funkcija, paspauskite arba

<ir 2

Rezultatas: Lauko blokoitlusis rezimas aktyvus: PradzZios
ekrano apacioje pasirodo 1oy

Rezultatas: Lauko blokoitlusis rezimas iSjungtas: Pradzios
ekrano apacioje iSnyksta 5]

Pastaba: liks pradzios ekrane, net jei iSjungsite jrenginj per
belaidj nuotolinj valdiklj arba patalpos bloko ON/OFF jungikliu.

5.9 "Flash Streamer" (oro valymo)
rezimas
Streamer generuoja didelio grei€io elektrony srautg, turintj didele

oksidacine energija: taip $alinami nemalonus kvapai. Kartu su titano
apatito dezodoravimo filtru ir oro filtrais Si funkcija valo patalpos ora.

INFORMACIJA

= Dideliu greiciu judantys elektronai jlsy saugai uztikrinti
yra generuojami ir sulaikomi bloke.

= Veikiant Streamer, gali girdétis Snypstimas.

= Susilpnéjus oro srautui, Streamer gali laikinai nustoti
veikti, kad neatsirasty ozono kvapas.

5.9.1 Kaip paleisti / sustabdyti "Flash
Streamer" (oro valymo) rezima

1 Paspauskite ", kad atvertuméte pagrindinj meniu. "Flash
Streamer" ekranas — pirmoji pagrindinio meniu pozicija.

2

2 Spaudinédami ir ', pakeiskite nuostata.

"Flash Streamer" procediira "Flash Streamer" procediira

aktyvi iSjungta

3 Paspauskite ¥, kad patvirtintuméte i$ranka.
Rezultatas: "Flash Streamer" procedira aktyvi: Pradzios
ekrano apacioje pasirodo E
Rezultatas: "Flash Streamer" procedira iSjungta: Pradzios
ekrano apacioje iSnyksta E

5.10 Laikrodzio ir laikmacio nustatymas

1 Atverkite pagrindinj meniu, paspausdami ", ir spaudinédami

mygtukus < bei 7 nueikite i laikrodzio ir laikmacio nuostaty

v

meniu. Paspauskite , kad atvertuméte meniu.

Laikrodzio ir laikmacio nuostaty meniu

2 Siame meniu galima parinkti toliau nurodytas laikrodZio ir
laikmadio nuostatas. Tada paspauskite “, kad griztuméte |

pagrindinj meniu, arba paspauskite °, kad iSeituméte |

pradzios ekrana.

5.10.1

Jei tinkamai NENUSTATYSITE patalpos bloko vidinio laikrodzio,
jjungimo ir iSjungimo laikmacio bei savaitinio laikmacio funkcijos
NEVEIKS tinkamai. Laikrod;j reikia nustatyti vél:

+ I3JUNGUS bloko jungtuva;

= po elektros tiekimo trkio;

Laikrodzio nustatymas

= pakeitus belaidzZio nuotolinio valdiklio maitinimo elementus.

Kaip nustatyti laikrodj

1 Laikrodzio ir laikmacio nuostaty meniu spaudinédami mygtukus
< bei 7 suraskite laikrodzio nustatymo ekrang. |veskite

nuostatg spausdami .

FTXJ-A(W)(S)(B)
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5 Eksploatavimas

Laikrodzio nustatymas (rodoma dabartiné laiko nuostata)

Pastaba: jei laikas dar nenustatytas, pirmiausia turésite jvesti
laikrodzio nuostatg. Kol laikrodis nenustatytas, laikmacio nuostatos

ivesti negalima.
2 Savaités diena kei¢iama spaudingjant > ir .

Savaités dienos nustatymas

3 Spaudinédami 2 pereikite j valandy nustatymo skiltj.

Valandy nustatymas

4 Valandas galima keisti spaudingjant > ir ' (24 valandy

formatu).

5 Spaudinédami b pereikite j minuciy nustatymo skiltj.

Minuciy nustatymas

N

6 Spaudinédami * ir ', pakeiskite minutes.

5.10.2

Laikmacio funkcijos naudingos prireikus automatiskai isjungti (jjungti)
oro kondicionieriy naktj (ryte). Taip pat galima kartu naudoti
ISJUNGIMO ir JJUNGIMO laikmagius.

Jjungimo / iSjungimo laikmatis

ISjungimo laikmatis iSjungtas

ISjungimo laikmatis prilygintas

7:00
(1)
OFF
Norédami atverti iSjungimo laikmacio nuostaty meniu,
paspauskite
Rezultatas: Nustatant iSjungimo laikmatj pirma karta, dabartinis
laikas suapvalinamas iki didesniojo skai¢iaus 10 minuciy
intervalais.
Rezultatas: Jei iSjungimo laikmatis jau nustatytas, rodoma
paskutiné nuostata.
Spaudinédami ”, pakeiskite verte CANCEL j TIME.
Spaudinédami b , pereikite j valandy nustatymo skiltj, tada
spaudinédami > ir Y (24 valandy formatu) pakeiskite
valandy nuostata.
Spaudinédami 2 , pereikite | minu€iy nustatymo skiltj, tada
spaudinédami > ir ™ (10 minugiy intervalais) pakeiskite
minuciy nuostaty.
Pakeiskite verte = Valandy nustatymas Minuciy nustatymas
CANCEL j TIME

CANCEL
7:00

OFF

Paspauskite ', kad patvirtintuméte idranka.

Rezultatas: PradZios ekrano apacioje pasirodo . Pagrindinio
meniu iSjungimo laikmacio ekrane pasirodo nustatytas laikas.
"Daikin Eye" tampa oranziné. Po nustatyto laiko blokas
ISSIJUNGIA.

Norédami atSaukti laikmagio nuostatg, eikite j ISJUNGIMO
laikmacio nuostaty meniu ir pakeiskite verte TIME | CANCEL.

Rezultatas: Pradzios ekrano apacioje iSnyksta . Pagrindinio
meniu iSjungimo laikmacio ekrane nerodoma jokio laiko. "Daikin
Eye" nebetampa oranzine.

INFORMACIJA
Laikmatj reikia i§ naujo programuoti tokiais atvejais:
= jei jungtuvas i$jungé jrenginj;
= po elektros tiekimo trikio;

= pakeitus belaidZzio nuotolinio valdiklio maitinimo
elementus, jame iSlieka jjungimo / iSjungimo laikmacio
laiko nuostata, taCiau laikmatis atSaukiamas.

INFORMACIJA
PrieS naudojantis bet kokiomis laikmacio funkcijomis,
BUTINA tiksliai nustatyti laikrodj. Zr. "Kaip nustatyti
laikrodj" [» 13].

Kaip paleisti / stabdyti iSjungimo laikmat;i

INFORMACIJA

Nustagius |JJUNGIMO ar ISJUNGIMO laikmatj, laiko
nuostata jraSoma | atmintj. Pakeitus belaidZio nuotolinio
valdiklio maitinimo elementus, jame islieka jjungimo /
iSjungimo laikmacio laiko nuostata, taciau laikmatis
atSaukiamas.

Naktinio nustatymo rezimas

NustaCius  iSjungimo laikmatj, oro kondicionierius
automatiskai pakoreguoja temperatiros nuostatg (padidina
0,5°C vésinimo atveju ir sumazina 2,0°C Sildymo atveju),
kad baty iSvengta perteklinio vésinimo / S$ildymo ir
uztikrintas miego temperatiros komfortas.

Kaip paleisti / stabdyti jjungimo laikmati

1 Laikrodzio ir laikmacio nuostaty meniu spaudinédami mygtukus
1 Laikrodzio ir laikmacio nuostaty meniu spaudinédami mygtukus < s . . .
< B - . . bei suraskite JJUNGIMO laikmacio nustatymo ekrang.
bei suraskite ISJUNGIMO laikmacio nustatymo ekrana.
Eksploatacijos vadovas DAIKIN FTXJ-A(W)(S)(B)
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5 Eksploatavimas

Jjungimo laikmatis i$jungtas  Jjungimo laikmatis prilygintas Pavyzdys: galima sukurti vienokias nuostatas nuo pirmadienio iki
14:00 penktadienio ir kitokias savaitgaliais.

INFORMACIJA

Toliau pateikta nustatymo procedira skirta tik belaidziam
nuotoliniam valdikliui. Vis délto rekomenduojame parinkti
savaitinio laikmacCio nuostatg naudojantis programéle

ONECTA. Zr. sk. "4.4.2 Belaidis LAN rysys" ] 6], kur rasite
2 Norédami atverti JJUNGIMO laikmacio nuostaty meniu, daugiau informacijos.

. v
paspauskite Savaités diena Nustatymo pavyzdys

Rezultatas: Nustatant JJUNGIMO laikmatj pirmg karta, : e~ o | N =2 [ [T
dabartinis laikas suapvalinamas iki didesniojo skaiCiaus :|rmad|en|s penktadieni ON OFF _ _ ON OFF
10 minugiy intervalais. ey [ [ ez |
= Kiekvieng dieng gali bati| 6:00 8:30 17:30 22:00

parinkta iki 4 nuostaty.

Rezultatas: Jei jjungimo laikmatis jau nustatytas, rodoma
paskutiné nuostata.

Sestadienis —
3 Spaudinédami 7, pakeiskite verte CANCEL j TIME. . " .
= Laikmacio nuostaty néra

4 Spaudinédami A, pereikite j valandy nustatymo skiltj, tada Sekmadienis H '3 4
. . . L ON___ OFF OFF __ON
spaudinedami > ir Y (24 valandy formatu) pakeiskite « Sukurkite iki 4 nuostaty. ” ‘ %\qiﬂ ‘
valandy nuostata. 8:00 10:00 19:00 21:00
5 Spaudinédami > , pereikite | minuc€iy nustatymo skiltj, tada - Nuostata JJUNGTA-JJUNGTA-JJUNGTA-JJUNGTA. Leidziama
spaudinédami > ir ™ (10 minugiy intervalais) pakeiskite kurti grafikus ir nustatyti temperatara.
minuciy nuostata. - Nuostata ISJUNGTA-ISJUNGTA-ISJUNGTA-ISJUNGTA.
akeiskite verte alandy nustatymas Minuc€iy nustatymas iekvieng dieng galima nurodyti tik iSjungimo laikg.
Pakeiskit: rt Valand tat Minugi tat Kiekvieng dieng gali dyti tik i§jungimo laika

CANCEL j TIME

o e

Pastaba: nustatydami savaitinio laikmacio duomenis, bdtinai
nukreipkite belaidj nuotolinj valdiklj j patalpos blokg ir paklausykite,
ar pasigirdo priemimo tonas.

INFORMACIJA

Prie$ naudojantis bet kokiomis laikmacio funkcijomis,
BUTINA tiksliai nustatyti laikrodj. Zr. "Kaip nustatyti
laikrodj" [» 13].

ON 14:00

6 Paspauskite ¥, kad patvirtintumete iSranka.

Rezultatas: Pradzios ekrano apacioje pasirodo . Pagrindinio

meniu jjungimo laikmacio ekrane pasirodo nustatytas laikas. INFORMACIJA

"Daikin Eye" tampa oranziné. Po nustatyto laiko blokas + Vienu metu NEGALIMA naudoti savaitinio laikmagio ir

ISWUNGIA. jjlungimo / iSjungimo laikmacio. Jjungimo / iSjungimo
7 Norédami atSaukti laikmacio nuostata, eikite j JJUNGIMO laikmaciui suteikiamas prioritetas. Savaitinis laikmatis

laikmacio nuostaty meniu ir pakeiskite verte TIME j CANCEL. perjungiamas | budéjimo rezima ir inyksta i

pradzios ekrano. Atéjus jjungimo / iSjungimo laikmacio

Rezultatas: Pradzios ekrano apacioje iSnyksta . Pagrindinio PN . R .
laikui, vel aktyvuojamas savaitinis laikmatis.

meniu jjungimo laikmacio ekrane nerodoma jokio laiko. "Daikin

Eye" nebetampa oranzine. = Savaitiniame laikmatyje galima nustatyti savaités dieng,
. L« . . . jjungimo / iSjungimo laikmacio rezima, laikg ir
Kaip derinti ISJUNGIMO ir JJUNGIMO laikmadius temperatirg (tik jjungimo laikmagiui). Kitos nuostatos

yra grindziamos ankstesnémis jjungimo laikmacio

1 Norédami nustatyti laikmacius, Zr. skirsnius "Kaip paleisti / .
nuostatomis.

stabdyti iSjungimo laikmatj" [» 14] ir "Kaip paleisti / stabdyti
jjungimo laikmatj" [» 14].

Kaip nustatyti savaitinj laikmatj

o . . [ . )
Rezultatas: PradZios ekrano apacioje pasirodo r ' 1 Laikrodzio ir laikmacio nuostaty meniu spaudinédami mygtukus

Pavyzdys:

< bei ? , suraskite savaitinio laikmacio nuostaty meniu.
Ekranas Dabartinis Nustatykite, Valdymas

laikas kai... 2 Spaudinédami > ir ', pakeiskite verte OFF | ON, tada
6:00 irenginys veikia. |ISsijungia 7:00 ir paspauskite ', kad patvirtintuméte iranka.
isijungia 14:00. Rezultatas: "Daikin Eye" tampa oranziné. Pateikiamos
irenginys Pradeda veikti pirmosios savaités dienos nuostatos (po 4 jrasSus kiekvienai
NEVEIKIA. 14:00. dienai).

Savaitinis laikmatis iSjungtas  Savaitinis laikmatis aktyvus

@ _ON @ [l

WEEK ([S]33 WEEK  OFF
5.10.3 Savaitinio laikmacio funkcija
Naudodami 8ig funkcija, galite kiekvienai savaités dienai jrasyti iki 3 Dienas galite narSyti spaudinédami Cir 2.4 jradus galite
4 latkmacio nuostaty. naréyti spaudinédami > ir ™.
FTXJ-A(W)(S)(B) DAIKIN Eksploatacijos vadovas
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6 Energijos taupymo parink¢iy sarasas

Pavyzdys:

Tuscias laukas —
pirmadienio
nuostatos néra

4 Paspauskite

WED 3/7

1. 8:00 OFF

TUE 27
1.16:50 25.0°c
2. 2.

Blokas stabdomas:
treCiadienj 8:00

Blokas paleidziamas:
antradienj 16:50 su
25°C temperatdros

stata

¥, kad jvestumeéte nuostata.

5 Pakeiskite verte | ON, OFF arba DEL.

ljungimo laikmatis

Blokas paleidziamas
nustatytg laika,

Naikinimas

ISjungimo laikmatis

Sis jragas
panaikinamas

Blokas sustoja
nustatytg laikg.

parinkus

temperatdros statag.

Jjungimo / iSjungimo laikmatis

6

Spaudinédami b , pereikite | valandy nustatymo skiltj, tada

spaudinedami ir Y

valandy nuostatg.

(24 valandy formatu) pakeiskite

Spaudinédami > , pereikite j minu€iy nustatymo skiltj, tada

spaudinedami > ir ' (10 minugiy intervalais) pakeiskite
minuciy nuostatg.
Skirta  iSjungimo laikmadiui. Patvirtinkite  nuostatg

paspausdami

Rezultatas: Rodoma savaités diena su 4 dieny jrasais. Jrasy
sgraSe pateikiamas naujas jraSas. Blokas jsijungia arba
iSsijungia nustatytu laiku. JraSy sarasSas surikiuojamas pagal
laika.

Jjungimo laikmaciui galima papildomai nustatyti temperatiros

statg. Spaudinédami > , eikite j temperatdros nustatymo skiltj ir

~ir Y. Patvirtinkite nuostatg

pakeiskite statg spaudinedami
paspausdami .

Rezultatas: Rodoma savaités diena su 4 dieny jrasais. Jrasy
sgrase pateikiamas naujas jrasas. Blokas pradeda veikti
naudodamas temperatiros statg. |raSy sgrasas surikiuojamas

pagal laika.

INFORMACIJA

Temperatirg galima nustatyti belaidziame nuotoliniame
valdiklyje (10~32°C intervale), taciau:

= vésinimo ir automatiniu reZimais jrenginys veiks
minimalia 18°C temperatlra, net jei bus nustatyta
10~17°C;

= Sildymo ir automatiniu rezimais jrenginys veiks

maksimalia 30°C temperatdra, net jei bus nustatyta
31~32°C.

Jraso naikinimas:

1

Norédami panaikinti atskirus jradus, pakeiskite verte | DEL ir
patvirtinkite paspausdami >

Rezultatas: Rodoma savaités diena su 4 dieny jrasais. JraSas
panaikinamas. Dienos jrasy sgrasas surikiuojamas pagal laikg.

6

Energijos taupymo parink¢iy
sgrasas

INFORMACIJA

= Net ir iSjungtas, jrenginys vartoja energijg.
= Jjungus maitinimg po energijos tiekimo trakio,
grazinamas paskutinis parinktas rezimas.

A

ATSARGIAI

NELEISKITE, kad oro srautas pUsty tiesiai j mazus vaikus,
augalus ar gyvinus.

PRANESIMAS

NEDEKITE daikty po patalpos ar lauko bloku, kuris gali
suSlapti. PrieSingu atveju ant jrenginio arba SaltneSio
vamzdziy gali susidaryti kondensato ir dél oro filtro
neSvarumy arba drenazo linijoje atsiradusiy kamsciy
kondensatas gali pradéti laséti ir sugadinti arba sutersti po
irenginiu esancius objektus.

ISPEJIMAS

Salia oro kondicionieriaus NEGALIMA laikyti liepsniojo
purskalo balionélio. Salia bloko NEGALIMA naudoti
purskalo. Kitaip gali kilti gaisras.

ATSARGIAI

NEJJUNKITE sistemos, jei naudojate patalpos fumigacinio
tipo insekticida. Bloke gali kauptis chemikaly likuciai ir kelti
pavojy Zmoniy, kurie yra itin jautris chemikalams,
sveikatai.

7.1

Techniné prieziura ir
tvarkymas

Apzvalga: techniné prieziiara ir
tvarkymas

Montuotojas turi kasmet vykdyti techninés priezidros darbus.

Apie Saltnesj

Siame gaminyje yra fluorinty, Siltnamio efektg sukeliangiy dujy.
NEISLEISKITE dujy j atmosfera.

Saltnesio tipas: R32

Visuotinio atSilimo potencialo (GWP) verté: 675

o

PRANESIMAS

Pagal galiojanCius teisés aktus, reglamentuojancius
fluorinty Silthamio efekta sukelianc¢iy dujy naudojima,
turi bati nurodomas jrenginio Saltnesio jkrovos svoris ir CO,
ekvivalentas.

CO, ekvivalentiniy tony kiekio apskai¢iavimo formulé:
Saltnesio GWP verté x bendroji $altnesio jkrova [kg] /
1000

Dél papildomos informacijos kreipkités j savo montuotojg.

Eksploatacijos vadovas
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7 Techniné prieziura ir tvarkymas

A ISPEJIMAS

= Jrenginyje esantis SaltneSis yra Siek tiek liepsnus,
tadiau paprastai jis NENUTEKA. Saltnesiui istekéjus |
patalpg ir pasiekus atvirg liepsng (pvz., degiklio,
Sildytuvo ar viryklés), gali kilti gaisras arba susidaryti
kenksmingy dujy.

= ISJUNKITE bet kokius degimo Sildytuvus, iSvédinkite
patalpg ir susisiekite su jgaliotuoju atstovu, i§ kurio
pirkote jrenginj.

= NENAUDOKITE jrenginio, kol priezitros specialistas

nepatvirtins, kad dalis, deél kurio iStekéjo SaltneSio,
suremontuota.

A |SPEJIMAS

= NEGALIMA pradurti ar deginti ausalo ciklo daliy.

= Atitirpinimo procesui paspartinti NEGALIMA naudoti
valomujy medziagy ar priemoniy, kuriy nerekomendavo
gamintojas.

= Zinotina, kad sistemoje esantis ausalas yra bekvapis.

A ISPEJIMAS

Prietaisg bdtina sandéliuoti taip, kad bdty iSvengta
mechaniniy pazeidimy. Sandéliuokite gerai védinamoje
patalpoje, kur nebity nuolat veikian¢iy uzdegimo Saltiniy
(pvz., atviros liepsnos, veikian¢€iy dujiniy prietaisy ar
elektriniy Sildytuvy). Patalpos dydis turi atitikti bendrasias
saugos atsargumo priemones.

PRANESIMAS

Techninés priezidros darbus TURI atlikti jgaliotasis
montuotojas arba prieziliros agentas.

Rekomenduojame technine priezidrg atlikti bent kartg per
metus. Vis délto taikomuose teisés aktuose gali bati
numatyta trumpesniy techninés priezidros intervaly.

PAVOJUS! PAVOJUS ZUTI NUO ELEKTROS SROVES
PrieS valydami oro kondicionieriy arba oro filtrg, batinai
iSjunkite jrenginio veikimag ir atjunkite elektros tiekima.
Kitaip galite gauti elektros smugj ir susizaloti.

A |SPEJIMAS

Kad iSvengtuméte elektros smugio arba gaisro:
= NEPLAUKITE jrenginio.
* NEVALDYKITE jrenginio Slapiomis rankomis.

= Ant jrenginio virsaus NEDEKITE jokiy objekty su
vandeniu.

A ATSARGIAI

Po ilgos eksploatacijos patikrinkite bloko stova ir tvirtinimo
elementus, ar néra pazeidimy. Jei tvirtinimo elementai bus
apgadinti, blokas gali nukristi ir kg nors suzaloti.

A ATSARGIAI

NELIESKITE &ilumokaigio briauny. Sios briaunos yra
astrios ir gali jpjauti.

A |SPEJIMAS

Jei reikia dirbti aukstai, bukite atsargds su kopéciomis.

7.2 Kaip valyti patalpos bloka ir belaidj
nuotolinj valdiklj

A |SPEJIMAS

Naudojant netinkamus valiklius arba valymo proceddiras,
galima apgadinti plastikinius komponentus arba vidun gali
prasiskverbti vandens. Ant elektros sistemos komponenty
(pvz., motory) uztiSke valikliai gali juos sugadinti, gali
iSsiskirti dimy arba uzsiliepsnoti medziagos.

@ PRANESIMAS

= NENAUDOKITE benzino, benzolo, skiediklio,
poliravimo milteliy arba skystojo insekticido. Galima
pasekmeé: iSblukimas ir deformacija.

= NENAUDOKITE vandens ar oro, kurio temperatira
siekia arba virSija 40°C. Galima pasekmé: iSblukimas
ir deformacija.

= NENAUDOKITE poliravimo medziagy.
= NENAUDOKITE $veitimo Sepecio. Galima pasekmé:
gali pradéti luptis pavirSiaus apdaila.

= Galutiniam naudotojui DRAUDZIAMA valyti vidines
bloko dalis. Siuos darbus batina patikéti kvalifikuotam
priezidros specialistui. Susisiekite su savo jgaliotuoju
atstovu.

A PAVOJUS! PAVOJUS ZUTI NUO ELEKTROS SROVES

Prie§ valydami bdtinai sustabdykite veikima, iSjunkite
jungtuvg arba atjunkite maitinimo kabelj. Kitaip galite gauti
elektros smugj ir susizaloti.

1 NuSluostykite minkSta Sluoste. Jei démes pasalinti sunku,
panaudokite vandenj arba neutraly valikl].

7.3 Priekinio skydelio valymas

1 Nuvalykite priekinj skydelj sausa Sluoste. Jei démes pasalinti
sunku, panaudokite vandenj arba neutraly valiklj.

7.4 Kaip atidaryti priekinj skydelj

1 Sustabdykite veikimg paspausdami @
Rezultatas: Priekinis skydelis automatiskai uzsidaro.

2 Atidarykite priekinj skydelj naudodamiesi belaidziu nuotoliniu
valdikliu. Zr. sk. "4.4.1 Priekinio skydelio atidarymas" [ 6].

Rezultatas: Priekinis skydelis atsidaro.
3 ISJUNKITE maitinima.

4 Patraukite Zemyn abu uzZraktus, esancius priekinio skydelio
galingje dalyje.

5 Atidarykite priekinj skydelj, kad atrama jsistatyty | fiksavimo
gsele.
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7 Techniné prieziura ir tvarkymas

0
———

UZraktas (po 1 kiekvienoje puséje)
Priekinio skydelio galiné pusé
Fiksavimo gselé

Atrama

Q0T

INFORMACIJA

Jei NEPAVYKSTA rasti belaidzio nuotolinio valdiklio arba

naudojate kitg pasirinktinj valdiklj, rankomis atsargiai
patraukite virSutinj skydelj auks$tyn, kaip parodyta tolesnéje
iliustracijoje.

7.5 Kaip iSvalyti oro filtrus

1 Paspauskite asele aukstyn kiekvieno oro filtro centre, tada
patraukite Zemyn.

2 IStraukite oro filtrus.

3 Nuo gseliy nuimkite titano apatito dezodoravimo filtrg ir sidabro
daleliy filtrg.

/i

.

4 Nuplaukite oro filtrus vandeniu arba nusiurbkite juos dulkiy
siurbliu.

5 Pamerkite | drungng vandenj ir palaikykite mazdaug 10—
15 minuciy.

INFORMACIJA

= Jei NEPAVYKSTA lengvai pasalinti dulkiy, iSplaukite
oro filtrus neutraliu valikliu, atskiestu drungnu vandeniu.
Padékite oro filtrus j Sesélj iSdziati.

= Bdtinai iStraukite titano apatito dezodoravimo ir sidabro
daleliy filtrus.

= Rekomenduojama valyti oro filtrus kas 2 savaites.

7.6 Kaip iSvalyti titano apatito
dezodoravimo ir sidabro daleliy
("Ag-ion") filtrus

INFORMACIJA

Kas 6 ménesius iSplaukite filtrg vandeniu.

1 Nuimkite titano apatito dezodoravimo filtrg bei sidabrinj
alergeny Salinimo ir oro gryninimo filtrg nuo visy 4 fiksatoriy.

/i

a Fiksatorius

2 Pasalinkite dulkes is filtro, iSsiurbdami dulkiy siurbliu.

ﬂq

3 10-15 minugciy pamirkykite filtrg Siltame vandenyje.
Pastaba: NENUIMKITE filtro nuo rémelio.

=

4 Nuplove nupurtykite vandens likutj ir palikite filtrg SeSélyje
isdzidti. Salindami vandenj, filtro negrezkite.

7.7 Kaip pakeisti titano apatito
dezodoravimo ir sidabro daleliy
("Ag-ion") filtrus

INFORMACIJA

Filtrg reikia keisti kas 3 metus.

1 Nuimkite filtrg nuo filtro rémo gseliy ir pakeiskite filtrg nauju.
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8 Trik€iy Salinimas

INFORMACIJA

= NEISMESKITE filtro rémo: panaudokite jj pakartotinai.

= Utilizuokite seng filtrg kaip neliepsnigsias atliekas.

Jei norite uzZsakyti titano apatito dezodoravimo filtrg arba sidabro
daleliy filtrg, susisiekite su savo jgaliotuoju atstovu.

8 Trik¢iy salinimas
lvykus vienai i§ toliau nurodyty trikCiy, imkités toliau pateikty
priemoniy ir susisiekite su savo jgaliotuoju atstovu.

A |SPEJIMAS

Susidarius nejprastai situacijai (pvz., atsiradus
degésiy kvapui ir pan.), nutraukite eksploatacijg ir
iSjunkite maitinima.

Jei tokiu atveju paliksite jrenginj veikti toliau, jis gali
sugesti, galite gauti elektros smagj arba gali kilti gaisras.

Elementas Dalies Nr. Susisiekite su savo jgaliotuoju atstovu.
Titano dezodoravimo filtras KAF970A46 Sistema TURI remontuoti kvalifikuotas priezidros specialistas.
Sidabro daleliy filtras KAF057A41 Veikimo sutrikimas Priemoné

7.8 Kaip uzdaryti priekinj skydelj

1 Grazinkite filtrus j pradines padétis.

2 Siek tiek pakelkite priekinj skydelj ir nuimkite atramg nuo
fiksavimo gselés.

a Priekinio skydelio galiné pusé
b Fiksavimo gselé
c Atrama

3 Uzdarykite priekinj skydel].

4 Svelniai paspauskite priekinj skydelj, kad spragteléty.

7.9 Pries ilgalaikj sandéliavima reikia
atlikti toliau nurodytus veiksmus

Leiskite jrenginiui kelias valandas paveikti tik ventiliatoriaus

1 Nustatykite tik ventiliatoriaus rezimg (zr. sk. "5.2 Veikimo
rezimas ir temperatdros stata" [» 9]).

2 Jrenginiui baigus veikti, iSjunkite jungtuva.
ISvalykite oro filtrus ir grazinkite j vietas.

4 |Simkite i$ nuotolinio valdiklio maitinimo elementus.

INFORMACIJA

Rekomenduojama periodine technine prieziirg patikéti
specialistui. Susisiekite su savo jgaliotuoju atstovu ir
susitarkite dél specialisto atvykimo. Techninés priezilros
darby kaing padengia klientas.

Tam tikromis eksploatacijos salygomis po keliy sezony oro
kondicionieriaus vidus gali uzsitersti. Dél to jis ims prastai
veikti.

Jei daznai perdega (suveikia) saugos
jtaisas, pvz., saugiklis, jungtuvas arba
nuotékio j jzeminimo grandineg jungtuvas
arba NETINKAMAI veikia jjungiklis /
iSjungiklis.

ISjunkite pagrindinj
maitinimo jungiklj.

Jei i$ bloko ima tekéti vanduo.

Jei NETINKAMAI veikia valdymo
jungiklis.

Sustabdykite veikima.

ISjunkite maitinima.

Mirksi "Daikin Eye", klaidos koda galima |Informuokite savo
perzvelgti belaidZiame nuotoliniame montuotojg ir nurodykite
valdiklyje. Norédami parodyti klaidos klaidos koda.

koda, zr. patalpos bloko naudotojo

trumpajj vadova.

Jei sistema NEVEIKIA tinkamai dél kitos priezasties nei nurodyta
pirmiau ir né viena i§ pirmiau nurodyty trikéiy néra akivaizdi,
iSanalizuokite sistema pagal toliau pateiktas proceduras.

INFORMACIJA

Zr. trumpajj vadova, kurj rasite http://
www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-
information/: ten pateikta daugiau trik€iy Salinimo patarimy.

Jei, patikrine pirmiau nurodytus punktus, negalite iSspresti
problemos patys, susisiekite su savo montuotoju ir nurodykite
simptomus, visg bloko modelio pavadinimg (su pagaminimo
numeriu, jei toks yra) ir jrengimo datg (pageidautina — ta, kuri
nurodyta garantijos korteléje).

9 ISmetimas

@ PRANESIMAS

NEBANDYKITE iSmontuoti sistemos patys: sistemos
iSmontavimo, tvarkyti $altnesio, alyvos ir kity komponenty
tvarkymo darbai TURI bati vykdomi laikantis taikomy teisés
akty. Jrenginius REIKIA pristatyti | specializuotg
pakartotinio panaudojimo, perdirbimo ir utilizavimo jstaiga.
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