Ekologiskumas ir efektyvumas viename?

Susipazinkite su naujuoju oras-oras Silumos siurbliu
Midea Oasis Plus




PRODUKTO APZVALGA

Inverterine Midea technologija garantuoja reikiama silumos
galia netir prie paciy atsiauriausiy oro salygu. Jauskites siltai

netirzvarbiausig ziema!

® Energijos efektyvumo klasé sildyme A+++

9 Sildymas prie Zemy lauko oro temprattiry iki -30°C

© Galingas inverterinis kompresorius

© Ypatingai tylus, garso slégio lygis nuo 20 dB(A)

© Ypatingai efektyvus

® Valdymas per ismanujj jrenginj

® Dregmeés lygio palaikymas

@ Stilingas ir siuolaikiskas vidinio bei isorinio bloky dizainas
® Del kompaktiniu matmenu, silumos siurblj galite montuoti

renovuojamose patalpose. Idealiai tinka montuoti ankstose
erdvese virs dury.

MIDEA
OASIS PLUS




TECHNINES SAVYBES
)
2=
Aukstas efektyvumas Efektyvus Sildymas ISmanioji akis

SEER iki 9.20, SCOP iki 5.30

Efektyvus sildymas net iki -30°C lauko oro
temperaturos

ISmanus jutiklis, kuris reaguoja j jusy buvi-
ma patalpoje

Valdymas telefonu

Irenginys gali buti lengvai valdomas
iSmaniuoju telefonu: jjunkite ir iSjunkite
keliais paprastais judesiais, pasirinkite
tinkama darbo rezima arba pakeiskite
temperatura

Ypatingai tylus

Vidinio bloko triuksmo lygis nuo 20 dB(A)

Drégmeés kontrolé

Su Midea ismaniojo jutiklio technologija, be
temperaturos, taip pat galima regu-
liuoti dregmes lygj patalpoje

Aplinkos temperatiiros
kontrolé
Valdymo pulte integruotas tempera-
tarinis jutiklis seka patalpos tempera-
thra. Taip uztikrinamas dar tikslesnis
Silumos siurblio valdymas.

Tankus filtras

Tankus filtras uztikrina, kad net ir smul-
kiausios kenksmingu dulkiy daleles
nepatekty j patalpa

Savaiminis iSvalymas

Vidinio bloko silumokaitis valomas ir dzio-

vinami automatiskai, kad buty uztikrintas

gaivus oras ir pailgintas oro kondicionie-
riaus tarnavimo laikas




TECHNINES

SAVYBES

Greitas Sildymas/ausinimas

Irenginys uztikrina greita sildyma ir vesi-
nima, taip siekiant uztikrinti komfortiska
aplinka per trumpiausig jmanoma laika.

iECO rezimas

|diegta IECO energijos taupymo tech-

nologija su itin efektyviu inverteriniu

kompresoriumi. Ji leidzia meégautis

malonia vesa ir tuo paciu taupyti iki 60%
energijos sgnauduy.




ISMANIOJI AKIS

MAZESNES SILDYMO ISLAIDOS

Midea inverterio technologija suteikia reikiama sildymo
galig net salCiausiomis ziemos dienomis. Midea Silumos
siurbliuose naudojamas naujas aplinkai nekenksmingas
Saltnesis R32, kuris yra daug efektyvesnis nei ankstesnis
ir zymiai sumazina CO2 emisija. Nauja technologija
uztikrina efektyvy silumos siurblio darba esant zemai
temperaturai, padeda pasiekti A+++ energinio
naudingumo klase.

Jei 30 minuciu Jusu nera patalpoje. jrenginys
automatiskai sumazina oro srauta ir taip leidzia taupyti
energija. Jei jrenginys nefiksuoja Jusy buvimo Ssalia
dvieju valandu begyje, oro srautas yra mazinamas dar
labiau. Kada pasirodote patalpoje, oro srautas
automatiskaigrjztajpriestaibuvusiy nustatymu lygi.




AUKSTAS
ENERGETINIS EFEKTYVUMAS

Midea Oasis Plus serija yra ypatingai efektyvi.
Gamintojas garantuoja komfortiska Siluma ziema ir
malonig vesa vasaros metu, o tuo paciu ir isskirtinj
energetinj efektyvuma. Tiek sildymo, tiek ir vesinimo
rezime energetine efektyvumo klase yra A+++ Specialial
sukurtas vidinio jrenginio Silumokaitis garantuoja iki 10%
geresnjsilumos atidavima, neijprasti silumokaiciai.

DREGMES LYGIO PALAIKYMAS

ISmanusis Midea daviklis matuoja ne tik temperatura,
bet ir patalpos dregmes lygj. Su mobilaus priedélio
pagalba galima taip pat nustatyti ir priimtiniausa
patalposdregmeslyqgi.

Galimi keli dregmes palaikymo rezimai: priverstinis
aktyvus oro sausinimo rezimas (power mode), jprastas
sausinimo rezimas (normal mode) ir rankinis sausinimo
rezimas, kurio pagalba pageidaujama sausinimo lygj
galimareguliuoti30-90% ribose.

PADIDINTOS GALIOS
INVERTERINIS KOMPRESORIUS

Midea inverteriné technologija garantuoja reikiama
Silumos galig net ir prie -30 lauko oro temperaturos, tai
uztikrina neperaukiama sildyma netirzvarbiausia ziema.
Prie zemuy lauko oro temperatury didinamos
kompresoriaus ir ventiliatoriaus apsukos, taip
uztikrinamareikiama silumine galia.

Automatinis Sildymo kabelio valdymas uztikrina, kad
tiek lauko bloko ventiliatorius, tiek ir kondensatorius
nepasidengs ledu.



TECHNINIAI

PARAMETRAI

Vidinis MSOPBU-09HRFN8-QRE6GW MSOPBU-12HRFN8-QRE6GW
|Sorinis MOB30-09HFN8-QRE6GW MOB30-12HFN8-QRE6GW

Maitinimo jtampa V/Ph/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50
Vésinimo galia kW 0.9/2.6/4.2 1.0/3.5/4.8
Sildymo galia kw 0.8/41/7.0 0.8/4.3/7.2
SEER* W/ W 92 9
SCOP** W/W 53 53

Veésinimas A+++ At+++
Energijos klase

Sildymas A+++ A+++
Veikimo ribos (Sildymas) iki °C -30 -30
Vidinio bloko matmenys (IlgisxGylisxAukstis) mm 895x248x298 895x248x298
ISorinio bloko matmenys (IlgisxGylisxAukstis) mm 800x333x554 800x333x554
TriukSmo lygis (vidinis bl)
Min./Nom./Maks./Turbo dBA) 20/26/38/45 21/34/40/45
Triuksmo lygis (lauko bl) dB(A) 57 57

Vidinis bl. kg 13 13
Svoris

ISorinis bl kg 26,4 36,4

Vidinis bl (vesinimas/sildymas) °C 16-32/0-30 16-32/0-30
Temperaturines
veikimo ribos

Lauko bl (vésinimas/sildymas)  °C -25-50/-30-~30 -25~50/-30-~30

*SEER - sezoninis efektyvumo koeficientas (vidutinio klimato zona)

Efektyvumo rodiklis, apibudinantis silumos siurblio veikima vesinimo laikotarpiu

**SCOP - sezoninis efektyvumo koeficientas (vidutinio klimato zona)

Efektyvumo rodiklis, apibudinantis silumos siurblio veikima sildymo laikotarpiu



